
X7 PVW 输出模块

主要特点

●   支持2路DVI（兼容HDMI）输出扩展

●   支持所有输入源多画面任意预览查看 

●   支持XPOSE系统上实现输入视频流回显

●   支持在T1切换台实现输入视频流回显

规格

接口 输出 DVI         2 x DVI-I
H.264 1 x RJ45  

性能 输出分辨率 可从如下参数中选

DVI

SMPTE 1080p@60

VESA 1920×1080@60

H.264 176×144 | 240×180 | 320×180 | 320×240 | 320×256 | 352×228 | 

352×480 | 400×224 | 400×320 | 480×270 | 480×272 | 480×320 | 

480×360 | 480×480 | 544×480 | 608×448 | 640×360 | 640×480 |

704×576 | 720×404 | 720×480 | 720×540 | 720×576 | 850×480 | 

1024×576 | 1280×720 | 1680×1056 | 1920×1080

支持标准 DVI 单链路DVI
H.264 MPEG-4/AVC

解码协议 Baseline|Main|High Profile L4.2|MJPEG/JPEG baseline

物理参数 重量 0.35kg

尺寸 216mm×203mm×20mm

订货编码 尺寸

产品代码 项目

190-0007-01-0 PVW 输出模块

兼容产品

该模块可用于下列产品

产品代码 项目

310-0007-00-0 X7
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